KEF LS50 Meta W2 versus LS60 Wireless

Gianfranco Maria Binari & Vincenzo Belsito

“Nato come reportage, questo articolo ha poi preso una bella sostanza, perché
deriva da una giornata densa (e calda) di seri, spietati scontri di ascolto per ogni
sorta di materiale e genere musicale, anche ad alta risoluzione audio, fra due
consideratissimi diffusori KEF di ultima generazione, naturalmente ‘attivi’ ”

e la Montagna non va da Maometto..."”

ovvero, perche farsi mandare una coppia

grande e pesante di LS60, portarsela
su sopra nello studio per le scale, collegaria
e tutto il resto, quando, per togliersi il tarlo
che rode da qualche tempo, si pud pren-
dere un ‘Freccia’ per Bologna e poi, con un
amico, esperto e professionista audio bolo-
gnese, appunto, e con orecchie di qualche
decina d'anni piu giovani delle mie si pud prose-
guire per Padova, anzi per Rubano?
Ascoitiamo le LS60 direttamente nella sala
opportunamente allestita del distributore
HiFight, dunque. Non solo, ma cosi possiamo
adoperare come riferimento in loco le ormai
familiari LS50 e cio rendera pil facile iden-

tificare i 'plus’ della maggiore, pensavo. Le
cose non sono poi continuate cosi, invece.
Ci siamo trovati di fronte a due oggetti che,
a parte la componentistica, si esprimevano
cosi differentemente che non potevano consi-
derarsi fratello minore e fratello maggiore.
Certo che, posti a confronto di ascolto, la
vicenda si faceva interessante: duellanti
agguerriti e armigeri dotati se le suonavano
(e il caso di dirle) di santa ragione.

| CONTENDENIL...

Se n'e scritto e letto cosi tanto negli ultimi
dieci anni della gamma LS KEF, basata sul
‘miracoloso’ trasduttore bifonico Uni-Q - ora
giunto alla dodicesima generazione -, che non
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“I’ascolto avviene
a del

nella sa
distributore
HiFight di Rubano...”

mi pare proprio il caso di dedicare altro
spazio qui. A titolo di esempio, vi rimando
al mio articolo "1l trionfo del coassiale
moderno” col test della LS50 Wireless 11 su
Audiophile sound n. 183.

In ogni caso, ci troviamo di fronte a due
diffusori acustici multi-amplificati e dalla
risposta gestita con crossover elettronico ad
ampio uso di DSP (processori sonori digitali),
di ben differenti dimensioni.

Il mini-bookshelf LS50 ha un solo altopar-
lante in cassa reflex a emissione posteriore
del tubo di accordo, mentre I'LS60 & un diffu-
sore da pavimento alto e stretto (13 cm), un
monolite, che all'Uni-Q anteriore aggiunge
una struttura di 4 subwoofer laterali (Uni-
Core Force Canceling Driver), come nella
fantastica grande Blade, opportunamente
montati e meccanicamente uniti I'uno contro
I'altro per minimizzare le vibrazioni sulle
strutture del cabinet. Questo & chiuso, non
bass reflex. Per altre informazioni rimando
alla tabella delle specifiche tecniche.
Una curiosita: la KEF nacque nel 1961 e la
prima LS50 & stata cosi siglata perché festeg-
giava il mezzo secolo, mentre la LS60 venne
presentata 10 anni dopo, per il sessante-
simo, ovvero nel 2021. Due pietre miliari
per la casa di Tovil (Maidstone, Kent) che sono
subito entrate nella cronaca della vera hi-fi
e resteranno anche nella sua storia.
A proposito della sezione ‘sorgenti’ e DAC incor-
porate di questi diffusori che, completi dell'am-



nelle foto. pagina accanto: i frontali. La sorgente principale era brani in hi res
da streaming diretto da Qobuz; in gquesta pagina: il fronte sonoro approntato
nella sala di ascolto di HiFight a Rubano, Padova

SPECIFICHE TECNICHE

LS 50 Meta Wireless 2

= Unita driver: Uni-Q con cono di alluminio da 130mm e
sezione HF a cupola d"alluminio ventilata di 25mm dotata
di MAT posteriore (Metamaterial Absorption Technology).

- Risposta in frequenza: -6 dB (a 85 dB/1m) da 40 a
47.000 Hz (EQ impostabile).

- Risposta in frequenza: 3 dB (a85dB/1m)da45a
28.000 Hz (dipende da EQ).

- Bi-amplificazione: LF 280 W in classe D; HF 100 W in
classe AB.

- Max pressione sonora a 1 m: 108 dB.

= Dimensioni h x| x p: 30,5 x 20,0 x 32,1 cm

- Peso: 20,1 kg cadauno

- Consumo energetico: 200 W in esercizio (< 2 W in
stand-by)

LS 60 Wireless

= Unita driver medi e alti: Uni-Q con cono di alluminioc da
100mm e sezione HF a cupola d"alluminio ventilata di
19mm dotata di MAT posteriore (Metamaterial
Absorption Technology).

- Bassi: 4 driver KC62 da 135 mm montati contrapposti
due a due per annullamento vibrazione cestelli.

- Risposta in frequenza: -6 dB (a 85 dB/1m) da 26 a
36.000 Hz (EQ impostabile).

- Risposta in frequenza: £3 dB (a85dB/1m)da3la
24.000 Hz (dipende da EQ).

= Tri-amplificazione: LF 500 W in classe D; MF 100 W in
classe D; HF 100 W in classe AB.

- Max pressione sonoraa 1 m: 111 dB.

- Dimensioni h x| x p: 104,2 x 13,0 x 32,1 cm senza base.

plificazione, ne fanno un sistema hi-fl prati-
camente completa gia da soli, elenco di
sequito le funzionl.

Streaming wireless: AirPlay 2, Google Chro-
mecast, Roon Ready, UPnP, Bluetooth 4.2.
Servizi in streaming: Spobify Connect, Tidal,
Amazon music, Qobuz, Deezer, QQMusic,
QPlay radio receiver, Podcast (secondo i
servizi nei vari paesi).

Risoluzione sorgente: rete fino @ 384 kHz/24
hit, ottica 96 kHz/24 bit, coassiale 192
kHz/24 dB.

Formati supportati ingressi: MP3, Aac, Flac,
Wav, AIff, Alac, Wma, LPCM, Ogg Vorbis
Rel supportate: MOQA DSF: DSDe4, DSD128,
DSD 256, DFF: DSD64

’J; ALLE PRIME NOTE GIA° SORPRESL...
Premesso che provare a confronto allernato
dei diffuson attivi, per di plu cercando di
utilizzare anche materiale Hi-Res audio in
streaming e paregglando i livelli sonori ogni
volta, & davvero piuttosto impegnativo (e

per fortuna che si fosse in due), per he consi-
derazioni spicce delle regolazioni da fare ci
siamo avvalsi del nostro pluridecennale
‘'mestiere”. Ci ha anche aiutato 'impronta
sonora parecchio differente fin dal primo
contatto con | due modelli.

Chiariamoci subito: non & che uno fosse da
considerare decisamente supanore all’aitro
e viceversa. [l fatto € che sembrano fatti
per ‘indirizzi’ d'uso differenti. Anche gusti
sonori sensibilmente differenti, osereai dire.
E quello che forse potre qualificare come para-
dossale (vista la differenza di classe di prezzo)
sta ned fatto che l1a "60’, rispetto alla "50°, rsulti
piu ‘popolareggiante’, accomodante, facile,
semplicistica, genericamente "‘commerciale’
(per usare una parcia grossa) dal punto di
vista del rigore sonoro. La minore & piu sofi-
sticata, netta, precisa, orientata a palati
evaluti, la maggiore & piu genericamente
gradevole oltre che, ovwlamenle, piu forte’
d'impatta e piu completa non tanto per
I'estensione in basso ma per la polenza
sempre presente di tale gamma. Non é che

- Dimensioni h x | x p: 109,0 x
21,2 x 39,4 cm con base.

- Peso: 31,2 kg cadauno

- Consumo energetico: 450 W in
esercizio (< 2 W in stand-by)

“per uso
e gusti sonori
sensibilmente
diversi...”

| hassi slano troppo invadent! ma certo dhe,
in un grande ambiente come quello dove
abbiamo effettuato |'ascollo, éscono gene-
rosamente rispetto alla minore che, pero, a
ben sentire, i offre eccome,

DISTRIBUZIONE & PREZZO

KEF
DIFFUSORI LS50 & LS60

Distributore:

HIFIGHT SRL

Via Fermi, 20/2

35030 Rubano (PD)

web: www, hifighLit

maill: info@hifight.it

tel: 049 74 50 108 - 049 98 15 297

Prezzi:

KEF LS50 Meta W2: € 1.999 euro
la coppia

KEF LS60 Wireless: € 4.999 auro
la coppia.
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nella foto: Lo schema Uni-Core Force Cancelling Driver
della LS60 per la massima coerenza delle emissioni e

DIFFUSUKI A CONFRONTO

Anche || livello sonoro raggiunglbile risulta
assal diverso sul campo (111 dB SPL contro
108 dB a 1 metro), La LS50 risponde con
magglor raffinatezza che, per | nostri palati
esigenti, wia via che procede |'ascalto di
gener differenti di musica e di branl nconostiuti
da sempre come 'difficili’ per e nuances, |
particalari, | contorni, | contrasti del singofi
strumenti con la lore timbrica, risulta ogni
walta sorprendente.

Cueste fe Impresslionl di massima, Segue un
capitolo con la sintesi redatta di pugno 'a caldo”

dal mio amico Vincenzo Belsito che ringra-
tio pubblicamente anche per avermi accom-
pagnato col suo mezzo da Bologna a Rubdno.
Gianfranco Maria Binari

.-

BREVI NOTE SUL CONFRONTI:

(1) KEF LSGOD WIRELESS

Piacciono subito, nel primi 30 secondl di
ascolto, perche hanno quel "loudness’ che armad
& la cifra dei modemi impianti per riprodurre
maderna musica, ma ben temperako, come
52, nella fase di 'wolcing’, in KEF non abblano
volute tradire la tradizione del cosiddetto
"SUON0 inglese’

Rimanenda quindl sul timbro, | bassi sono
certamente presentl @ lineari fino alle fonda-
mentall pil profonde, un risultato assoluta-
mierte straordinano in mpporto alle dimension
sia della cassa sia dei woofer, Le frequenze
medie sono certamenta (e, ripeta, a mio
parere volutamente) un pe' arretrate; [a vooe
umana, il rullante della batteda, || sassofono,
irscmima, buth guegl strumenti che il pid delle
volte, per scalta della produzione musicale,
dovrebbero essere projettat! in avanti, perché
protagonistl del brang, sono un po’ in secondo

minima vibrazioni trasmesse al cabinat

piang, Le frequenze alte, a partire appros-
simativamente da 3 kHz, richledono una
corta attenzione: con la musica moderna
elettronica o "elettrificata’, quindi con pochi
strumenti musicall esclusivamente acustic
{chitarre, flati, archi) o nessung, sl pOSSoNG
tenare in posizione flat, Negli altri casi, pur
tenendo in debito conta la posiziona In
ambiente e le qualita assorbenti, riflettent
e diffondenti del proprio ambiente, non credo
¢l s debba spaventare a utllizzare | controlll
di tono present nell'applicativo di controllo:
il bello delle casse amplificate digitalmente
¢ che il segnale & ormal sempre convertito
in digitale, quando non addirittura nativo
come nel caso del wireless, e quindi attenuare
di 1,50 2 dB gh altl, sempre appunto nel domi-
nio digitake, non sembra avere alcun effetto
collaterale negativo,

Le conslderazionl sopra riportate sulls tmbrica
‘Taudness’ hanno evident conseguenze sull'im-
magine sonora. [ piani sono ben scanditi
in profondita; coerentemente con la classe
di prezzo non fanno gridare al miracolo ma
neanche allo scandalo, & anche qul I'attento
posizionamento & fondamentale per evitare



